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Description
VEGA ECO NF est un 
décapant peinture 
et revêtements 
synthétiques, sous forme 
de gel.

	▶ Produits VEGA associés

	▶ Toute notre gamme de revêtements hydrauliques.

Les  produits
	▶ Formule gel pour application verticale 
	▶ Sans paraffine ni solvant chloré
	▶ Point éclair élevé
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	▶ VEGA ECO NF est prêt à l’emploi.

	▶ Faire un essai préalable sur les supports conventionnels. 

	▶ Appliquer grassement au pinceau ou à la brosse. 

	▶ Laisser agir jusqu’au ramollissement complet du revêtement. Temps d’action moyen de 1 h 30 

à 4 h. à l’aide d’une spatule, récupérer toutes les parties désagrégées. 

	▶ Essuyer ou rincer à l’eau sous pression toujours de haut en bas.

Consommation	  

Mise en œuvre	

Environ 3 à 5 m2/kg. Variable selon l’encrassement du support. 
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Préparation des supports	  

Protéger les surfaces qui ne doivent pas être traitées. Les supports seront secs et propres.

N
E

TT
O

YA
N

TS
 &

 D
É

C
A

P
A

N
TS

P
R

É
P

A
R

A
TI

O
N

VEGA ECO NF

Supports admissibles : efficace sur les peintures et vernis acryliques, glycérophtaliques, 
vinyliques, polyuréthanes, revêtements synthétiques (RPE, crépis, imper).

 
Supports exclus : du fait de la très grande diversité des supports, nous recommandons 
d’effectuer un essai préalable. Et plus particulièrement sur les métaux et le bois. Ne 
convient pas pour les surfaces immergées. Peut avoir des effets néfastes sur certains 
supports, comme le caoutchouc et les plastiques. 
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Conditions d’application : température d’utilisation : entre 5 °C et 30 °C (aux 

extrêmes de températures l’efficacité est réduite). Ne pas appliquer par grand vent, 

sur support mouillé, immergé, non poreux, gelé, en cours de gel ou si risque de gel 

dans les 24 h. Ne pas appliquer sur des supports chauds ou en plein soleil. Protéger 

les surfaces qui ne doivent pas être traitées.

Conditionnement : 25 kg

Conservation : 1 an dans son emballage d’origine non ouvert.

Sécurité : produit corrosif. Le port de vêtements de travail couvrants, de lunettes et 

de gants de protection est très fortement recommandé. Consulter les informations 

et conseils de prudence sur l’emballage. Pour tous renseignements, veuillez 

consulter la Fiche Données Sécurité. 

Garantie : RC Fabricant

Caractéristiques  :

Composition >

	▶ Liquide thixotrope  
incolore

	▶ Densité : 1,05

	▶ pH : 3

	▶ Odeur 
caractéristique

Performances : décape les revêtements épais. Point éclair élevé : 62 °C. Sans 

paraffine. Sans solvant chloré. Sans NMP. Pas de toxicité aigüe.
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VEGA ECO NF

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre 
responsabilité en cas d’utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits. Etant donné les multiples possibilités d’emploi, nos recommandations ne dispensent pas les 
utilisateurs d’effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.
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